
はじめに 


ご使用前に必ず本書をお読みください 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください 


アップの流れ 


設置スペースについ- 


以下の手順でプリンタをセツトアップします。 



各手順の詳細については、この[クイックスタートガイド]で後述しています。 
説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは 
「メッセージが表示されたときには」を参照して〈ださい。 


同梱品一! 




a. プリンタ 

b. 口_ルホルダ_セット 
b-1. 口_ルホルダ_ 

b-2. 2インチ紙管用ホルダーストッパ 
b-3. 3インチ紙管用ホルダ _ ストッパ 
b-4.3 インチ紙管アタッチメント 
b-5. フチなし印刷用スぺ _ サ _ 

c. 電源コード 

d. アース 線 

e. プリントヘッド 

f. スターター インクタンク 

(BK、MBK (X 2)、 C、M、Y) 


g. クリーナブラシ（プリンタ本体に装着) 

h. クイックスタートガイド（本書） 

i. リファレンスガイド 

j. その他手順書一式 

k. 保証書 

l . サービス&サボー トのご案内 

m. User Software CD-ROM 

n. User Manuals CD-ROM 

o. サンプル用紙 



プリンタ 

設置スペース（幅 x 奥行 x 高さ mm) 

iPF605 

本体のみ 

1297 x 1770 x 644mm 

スタンド装着時 

1297 x 1970 x 1291mm 


▲ •手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に1100 mm 、 後方に 700 mm 
^ のスペースを空けるようにしてください。 


プリンタの手順書について 


この[クイックスタートガイド]に従ってプリンタをセットアップした後 
は、各手順書を参照し、プリンタをご活用ください。 


日常の操作では 


[リファレンスガイド]に、以下の情報を記載しています。 


•基本的な操作方法 
•メンテナンス方法 
•困ったときの対処方法 

詳しい操作を知るには 



[製品 マニュアル] には、以下の情報を記載しています。 


• プリンタの操作方法 

• プリンタドライバの操作方法 

• 印刷方法 

•メンテナンス方法 

•ネットワーク環境での使用方法 


•困ったときの対処方法 
• プリンタのメニュー 
•プリンタドライバの機能 
•各種情報（仕様、オプション、消耗品など） 



印刷できる用紙を知るには 


[用紙リファレンスガイド]に用紙に関する情報を記載しています。 


m 

iPF805 サボート 


[製品 マニュアル] と[用紙リファレンスガイド]は、以下から参照できます。 

• Windows の場合は、デスクトップの [ iPF 605 サボート]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

• Mac 〇 SX の場合は [ Dock ] 内に追加された [ iPF サボート]をクリックします。 


@•同梱品には、[フチなし印刷用スぺーザー]など、このガイドの説明では出 
メモてこないものがあります0 

こちらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりま 
すので、なくさないように保管しておいてください。 

•このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを參 
照して〈ださい。 

• プリンタとコンピュ _ 夕を接続するケ _ ブルは、同梱されていません。 


•Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 
•Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

•Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

•その他、この[クイックスタートガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 
標または登録商標です。 
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プリンタを設置する 


プリンタを梱包箱から取り出し、上側の 
緩衝材を取り除きます。 




オプションの[スタンド]を使用する場合は、先に[スタンド]を組み立てておき、 
プリンタを設置します。（[スタンド]に同梱のセットアップガイド参照） 



プリンタの左右底面の[運搬用取っ手] ( a ) 
を両側から持ち、テーブルなどの水平な 
場所に置きます。 

このプリンタの重量は 45 kg あるため、持 
ち運ぶときは、必ず2人以上で左右底面 
の[運搬用取っ手] ( a ) をしっかりと持つ 
てください。 





[口ー ル 紙 ユニット] ( a ) のテープを 取り 
除き、装着されている[口 _ ルホルダ _ ] 
( b ) と保護材を取り外します。 

[口 ー ルホルダ ー ]( b ) に取り付けられて 
いる2つの[ホルダーストツパ] ( c ) のテー 
プも取り除き、 [口 ールホルダー ]( b ) か 
ら[ホルダーストッパ] ( c ) を取り外しま 
す0 




[上カバー] ( a ) や[排紙ガイド] ( b ) 内 
部のテープおよび緩衝材を取り除きます。 
[排紙ガイド] ( b ) は内部のテープおよび 
緩衝材を取り除いた後、再び装着してく 
ださい。 



[キャリッジシャフト] ( a ) の[ベルトス 
トッパ] ( b ) を持ち上げ、手前に引っ張つ 
て取り外します。 




•[ベルトストッパ]は、プリンタを輸送す 
るときに使用します。取り外した[ベル 
トストッパ]は、大切に保管してくださし、。 
•[上カバー]を開くと右側に[クリーナブ 
ラシ] ( C ) が収納されています。[上力 
パー]内部を清掃するときに、取り出し 
て使用します。 



プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源 
コードを差し込み、プリンタ背面のアー 
ス端子に市販のドライバを使ってアース 
線を取り付けます。 



アース 端子に アース 線を、 コンセン トに 
電源コードを接続します。 





ッドを取り付ける 




[プリントヘッド]をセツトします c 



[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



[ディスプレイ]に[上カハ''-を開けてくだ 
さい]と表示されたら、[上カバー]を開 
きます。 



[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、最後まで完全に開きます。 
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[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 



[プリントヘッド]を、つまみ部 （ a ) を持つ 
て袋から取り出します。 



オレンジ色の[保護キャップ 1]( a ) を取 
り外し、[保護キヤップ 2] ( b ) の、つまみ ( c ) 
を押しながら取り外します。 





¢3 •[プリントヘッド]のノズル 
M ( a ) や電極部 （ b ) には、絶 
対に触れないで〈ださい。 
[プリントヘッド]の破損や 
印刷不良の原因になります。 



f ) •インク供給部 （ d ) には絶対に触れないでく 
重要ださい。印字不良の原因になります。 

•プリントへッドにはインクが入っているた 
め、[保護キャップ1、 2] ( a )( b ) を取り外す 
際にはこぼさないようにご注意ください。 
•取り外した保護材は再装着しないで〈ださ 
し、。 これらのものは、地域の条例に従って 
処理してください。 


[Q 


ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プ 
リントヘッド]を[キヤリッジ]に差し 
込みます。ノズルや電極部が[キヤリッ 
ジ]に当たらないように注意しながら、 
奥までしっかりと押し込みます。 


的 


[プリントへッド固定カバー]を前側に倒 
して、[プリントヘッド]をロックします。 



[プリントヘッド固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで奥側に倒します。 






[上カバー]を閉じます。 




[ディスプレイ]に[インクタンクカハ''-を開いて、 
インクタンクを全て取り付けてください。]と表 
示されます。引き続き、[インクタンク] 
を取り付けてください。 


インクタンクをセツトする 


[インクタンクカバー]を開きます C 




6個の[インクタンク]をセツトします c 



セットする色の[インクタンク固定レ 
バー ] の先端ストッパーを押して、[イン 
クタンク固定レバー]を上に開きます。 



セツトする色の[インクタンク]を、袋 
から開封する前にゆっくりと7〜8回振 
ります。[インクタンク]の上下が逆さま 
になるように、ゆっくり回転させながら 
[インクタンク]を振ります。 





@•[インクタンク]を振らないと、インクの 
^成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合が 
あります。 
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@ •インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) 

には、絶対に触れないでください 。 h 
周辺の汚損、[インクタンク]の 
破損、または印刷不良の原因にな 
ります。 



m 袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 
討。 


インク供給部を下側、図の向きにして[イ 
ンクタンク]を ホルダー に セツ トします。 



0 •[インクタンク]をホルダーにセットできない 
重要_合は、[インクタンク固定レバー]の色表示 
と[インクタンク]の色、[インクタンク]の 
向きを確認してセットし直してください。 


[インクタンク固定レバ _ ] を、カチッ 
と音がするまで閉じます。[インクラン 
プ]が赤く点灯していることを確認しま 
す0 



•[インクランプ]が点灯しなかった場合は、 
M 手順19、手順22、手順23を繰り返して 
ください。 
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手順19〜23を繰り返して、すべての[イ 
ンクタンク]をセツトします。 



[インクタンクカバー]を閉じます。 



[プリントヘッド]と[インクタンク]をすベ 
て取り付けると、[ディスプレイ]に[インクを 
充填しています。しばらくお待ちください。] 
と表示され、自動的にインクの初期充填が始 
まります。インクの初期充填には約8分かか 
u まォ 

引き続き「ロール紙をセットする」を参照し、 
口ール紙を装着してください。 

プリンタ設置時のインクの充填では、[イ 
ri ンクタンク]と[プリントヘッド]間にイ 
ンクを流し込みます。インクの残量表示が 
すぐに80% ([スターターインク]の場合 
40%)と表示されることがありますが、異 
常ではありません。 



_ル紙をセツトする 


初期充填の流れに沿うと、以下の内容が表示されます。 

[ディスプレイ]に[自動へット''調整を行い 
ます。給紙方法を選択してください。] と 
表示されるので、 [▲] キーと [▼] キー 
で「口-ル紙」を選択し、 [ OK ] キーを押し 
ます。 



ここでは同梱の[サンプル用紙]を例に、2インチ紙管の口ール紙をセツトする手順につい 
て説明します。 




1 
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口ール紙の先端を上手前側に向けて、口一 
ル紙を左側から[口ールホルダー ] に差 
し込みます。口 _ ル紙は[口ールホルダー ] 
のフランジ （ a ) に突き当たるまでしっか 
りと差し込みます。しっかりと突き当たっ 
ていないと、給紙不良の原因になります。 



2インチ紙管用の[ホルダーストッパ] 
を左側から[ロールホルダー]に差し込 
み、[ホルダーストッパ]のフランジ （ a ) 
が口ール紙に突き当たるまでしっかりと 
押し込みます。 



自動ヘッド調整を行いま 
す。 

給紙方法を選択してく 
ださい。 

□手『し 

E u 

オンライン給紙選択 

〇 〇 

ィ：ォメーンョン 

〇 © 

クリーニング 
(3 秒押し） 

用紙セツト/排紙電源 

Qi jJ 


自動へット''調整を行いま 
す0 

給紙方法を選択してく 
』£さい。 

手差し 




二 





3 卜 


E 









— 

〜 ヒ 





図のように片手で[口ール紙ユニットカ 
バー]を開きます。 
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口ール紙の先端を上手前側に向けて、 
[口ールホルダー ] の軸を[口ールホルダー 
スロット]の左右のガイド溝 （ a ) に合わ 
せてセットします。このとき、ガイド溝 
の色と[口ールホルダー ] の軸 （ b ) の色 
が同じになるようにセツトします。 



口ール紙の先端を[給紙口] ( a ) に差し 
込み、給紙音がするまで送り込みます。 
給紙動作が開始します。口ール紙は、印 
刷面を汚さないために、清潔な布手袋を 
着用して取り扱うことをお勧めします。 




A 

注意 




セットする時に、ガイド溝 （ a ) と[口一 
ルホルダー]の軸 （ b ) の間に指が挟まれ 
ないように注意して〈ださい。 
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A 瓣溫の激 f さン溫，させ 繼ぃ。， 

戻る [ -削一- j ] 



@•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
r モづけると、ソフトウェアの概要が表示され 


ます0 


使用許諾契約 




使用するブリンタの逸択 


インストールの完了 


本ソフトウご使用 I こなる前に、以下の文章《よくお铳みください。 
この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと言います〉と£ 


「ノンは、お客様に対し本契約眷 t 共にご提供するソフトウヱアく各 

これ桃総礼て以下「本ゾ7トウ: L ア J と重います> の邪姓占的使 f _ 

に基づき許誌し、お客様も下記条項にご同 m ^ただくものとします。 

お客様13、「本ソフトウエア」のインストル教)つて、この契約!こ间意したことにな《： 


〉との聞の契約で i 
〔各マニュアルを含 


f ない場合には、ご使用•インスト-ルされず、 m? 




>お客様は、「本ソフトウ x ア」を、キヤノンのインクジ x ットゴリン 5 K 以下 r ゴリンタ j と言 
います〉に直接またはネットワークを通じ相晓される褸数のコンビュータのそれぞれ 
に执 〗 て使用 ( 「使用」とは、「许諾ソフトウ x 7 J を3>ビュ'•夕の記世媒体上 I こイン 
ストールすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アクセスすること、読 
み出すこと、も U は実行することのいずれも含むものとします〉す?>ことがで？ます。& 


卿許驗約の条項 I crourr か？ 


インストールー覧 

プリンタドライパをインスト ー JbU ます。 

プリン外•ライパのインストー』说、統 IjTirra 承 PROGRAFStatus Manitor をインストールし Sf。 


H 使用許諾 

辟の使用贿! 


み、同意する場合は[はい]をクリッ久•てく 
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[口ール紙種類]の選択画面で、 [▲] キー、 
[▼] キーを押して[厚□コ-卜紙]を選択し、 
[〇 K ] キーを押します。 



自動的に[プリントヘッド]の位置調整が 
開始されます。 

[プリントヘッド]の位置調整には、約7 
分かか 1 J ます。 

[プリントヘッド]の位置調整が完了する 
と、[デイスプレイ]に[オンライン]と 
表示されます。 


ES 


図のように片手で[口ール紙ユニットカ 
パー]を閉じます。 



これで口ール紙のセツトは完了です。 
引き続き「プリンタドライバとマニユア 
ルをインスト _ ルする」を参照し、プ 
リンタドライバをコンピユータにインス 
卜ールしてください。 




プリンタドライバとマニュアルをインストールする 



0 

重要 


プリンタドライバをコンピュータにインストールする前に、プリンタの[ディスプレイ]に[オンライン]と表示されていることを確認してくださし、。 


Windows 


Windows の場合、 USB 接続、旧 EE 1394 接続、 TCP/IP (ネットワーク）接 
続を行うことができます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。以下の説明 
に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。 

<対応している OS > 

Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows Server 2003、 
Windows XP、Windows 2000 


•インストールするには 「 Administrator 」 アカウントに相当する管理者権限 
ii が必要です。必ず管理者権限をもつアカウントでログインして〈ださい。 


r 、 

ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中 
ァモ に以下の画面が表示される場合があります。 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をクリックしてください。 

■ !\注意事項 

㈣ 纖激激す«當•ァゥ 



USB 接続または IEEE 1394 接続の場合 


• USB ケーブノレ[ま、 Hi_Speed USB に準拠し 
M たケーブルを使用して〈ださい。 

•旧 EE 1394 ケーブルで接続する場合は、事前 
に旧 EE 1394 拡張ボードをプリンタに取り 
付けてください。（オプションの旧 EE 1394 
拡張ボードに同梱の説明書を参照） 

•1巳日巳1394ケ_ブノレ [ i 、 IEEE 1394 I こ準拠 
した6ピンコネクタのケーブルを使用して 
ください。 

• USB / IEEE 1394 ケーブルは、プリンタド 
ライバのインストール中に、画面の指示に 
従ってプリンタとコンピュータに接続して 
ください。先に USB / 旧 EE 1394 ケーブル 
を接続すると、プリンタドライバが正しく 
インスト _ ルされない場合があります。 


0 


コンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
夕の電源をオンにして、お使いの os に 
合った付属の [UserSoftware CD-ROM ] 
を、コンピュータの CD - ROM ドライブに 
セツトします。 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 


Canon 


； PROGRAF 


Setup b 





[ラリンタドライパのインストール 


1 スト - JI/U 必要 I こ応じてプ U ン5¢ネットワーク上で使用する 

imagePROGRAF Print Plu^-In J 

穸ぽ溫獅從娜獄微ス滅て 

_ソフトウェア個別イノストール」 

織醫-各麟?ば二德 S 瓣 SW 

イ^ [ r ーラファイルの作成 J 




[インストール _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す0 


Q 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 



使用地域の選択 

織離_總麟激 こ 。おい てキヤノンが推奨する樓 


アメリカ 

r _ 
r yvy 



❺ 





















































































































































[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタを直接コンピュータに接続して 
使う]を選択し、[次へ]をクリックします。 


I 使用するプリンタの選択 

势溫偽游ル纖鎖 m 。、。 



B [プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、接続方法 （[ USB 接続でイ 
ンストール]または[旧 EE 1394 接続でイ 
ンストール])を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 




USB 接続するブリンタをインスト“ルします。 



0 以下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB / EEE 1394 ケーブ 
ルでプリンタとコンピュータを接続しま 
す。 



警告ダイアログボックスが表示されたら、 
^ [再試行]をクリックしてからやり直して 
ください。 



• USB ケーブルで接続する場合 • IEEE 1394 ケーブルで接続する場合 




0 [インスト _ ルの完了 ] ウインドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をク 
リックします。 



■[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
LL ' J ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



Wi 


コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
ンストール完了後、デスクトップに 


[ iPF 605 サボート]アイコンが作成されま 
す0 


引き続き[製品 マニュアル] をインストー 
ルします。 



[製品マニュアルのインストール]ダイ 
アログボックス]が表示されたら、付 
属の [User Manuals CD - ROM ] をコン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセット 
し、[次へ]をクリックします。 



B [次へ]をクリックします。 


® ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の条項に同意しま 
す]を選択し、[次へ]をクリックします。 


J [^1 ンス I —ル]をクリックし本す。 

インスト-ルが開始されます。 





泸利 ^:, f r 谓:间 t しま f (泣 i 




® インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 



EZ=]| 


これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了です。 
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TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 


初めてプリンタをネットワークに接続するとき 



LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポ _ 
卜と HUB のポートを接続します。 





プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの〇 S に合った付属の [ User Software 
CD-ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセツトします。 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 


? PROGRAF 


Setup r 


@ •プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
ちプが 100 Base-TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base-T で接続している場合は橙色 
に点灯します。 




げ〇ンタドライ/《のインストー ル 




、必要に応じてブ iJ ンタをネットワーク上で®用する 

>ROGRAF Print Plug-In I 


戀臨纖鱗鱗ブラ働イスン a ? て 


J エア個別インストール 



0 


[インスト _ ル _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す0 

インストールー覧 

プリンタドラや体インストールしま f 。 

プリン外•ライパのインスト'- J 14麦、錢 I ナて ima 承 PROGRAFStatus Monitor をインストー JUbSf 。 


印 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 


_。をクリックすると、言語を選択で 


使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 



imagePROQRAF ブリンタドライバ 
imagePROQRAF Status Monitor 


a E 

i 


JU ぬ 1 織騷で了さ甘て獅 • 

mi 


使用するブリンタの透択 


インストールの完了 


觀 1«投紫職 SIV ，、 てキャ馬奨する標 

:驗ゥィぶ 


プリンダ tffi 用する国または地 
夕日本 
r アメリカ 
r 欧州 


跦へ i ij 


インストールの流れ 

使約 

次の使用許諾契約^最後打注意深く読み、同患する場合は[は L ヽクリッ久てく 

使用許諾契約 

使用するブリンタの遘択 

インストーメレ 

インストールの完了 

STEP5 完了 

ソフトウ X ア使用許諾契約喾 

本ソフトウェアをご使用1こなる前に、以下の文章 « よくお班みくだ 3 U 

この契約は、お客様匕キヤノン株式会社<以下キヤノンと言います〉との聞®契約で 

キヤノンは、お客様！こ « し、本契約番と共にご檯併するソフトウ x ア（各マニュアルを含 
み、これ後総称して以下 r 本ソフトウ I ア j と 1 ■います〉の菲拄占的使用梅を下記条項 
に基づき許誌し、お客楢も下記条項にご同 m 〗 ただくものとします。 

お客櫬ム「本ソフトウ*ア J のインストール在もって、この契約!こ间意 u たことになりま 

お客様がこの契約!こ同意で？ない場合！こは、ご tt 用•心•ス 1— ルされず、直ちに「本ソ 
フトウ1ア」を破菊^て下さい。 

1 . 使用許格 

(1〉お客様は、「本ゾ外ウェア j 乞キヤノンの心ケジ x ットゴ u ンタ(以下 r カン切と言 

1,法す〉に a 格またはネットワークを通じ格統される蝮数のコンビュ ー5のそれぞれ 
に执〖て使用(「使用 j とは、「許隹ソフトウ: t ア」をコンビュータの記 « 媒体上にイン 
ストールす 5* こと、またはコンビュータにおいて表示すること、アクセスすること、1売 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします〉することができます。 

使用霧懦契⑽条項 I こ同亂 rr か？ 

戻る J 1 はい 11 いい九 j 



淡•ソつ トウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


I 使用するプリンタの選択 

雜使ィ】は欲 f 類葱、。 


0 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


0 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


庆プリンタをネットワーケ c 1 コンビュー切こ接続して使う ■ 


r ブリンタを亩接コンピュータ I こ接1て使ラ 


鱗驟赠部織:■激激離 

ン、その备でェビュー切ゴリン外•ライパをインストールします。 


キャンセル j 


- m 石 ■! 次へ J 


龄夕 I こそれぞ群ット' 1 ^-竹 W ルふ強 si きれて!<、ることを確 


3 . 妨ヮべ 

使用するブリン知— 


インスト'-ルの完了 





<?ネットワーク上で使用可能なプリンダ&検索する I 


キャンセル1 




[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧 
が表示されます。 

[プリンター覧]から使用したいプリンタ 
を選択し、[使用するプリンタの指定方 
法]から[選択したプリンタを使用する] 
を選択して[次へ]をクリックします。 


I 検索結果 

線する¥リンタ & KR してくだ或、。 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


J ンター覧 


「使用するプリンタの指定方法— 


r 選択したブリンタを使用する| 


，ネットワーク上で使用可能な^リン如) IP アドレスを指定する 




@ •[プリンター覧]に使用したいプリンタが 
メモ 表示されなかった場合は、[使用するプリ 
ンタの指定方法]から[ネットワーク上で 
使用可能なプリンタの IP アドレスを指定 
する]を選択してください。 



[ IP アドレスの設定方法 ] ウィンドウの [IP 
アドレスの設定方法]で、[手動設定]で 
IP アドレスを入力し、[インストール]を 
クリックします。また、[対象プリンタ情報] 
の[デバイス名]、[場所]を任意で入力し 
ます。 

インスト _ ルが開始されます。 

■ ip アドレスの設定方法 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


I IP 7 ドレスの設定方法ち勘5：して仿执）(必携） 

「 P アドレスの法- 

广自動設定 


IP 7 ドレスは、あらか G めネットワーク旨理者 I こ S 


一^里者 I こ礙 .1 U てさい, 


〇 • DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリ 
重要 ンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用して 
いた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。 DHCP サーバの機能 
を使用する場合には、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行って 
ください。 

• DNS 動的更新機能を設定する 

リモート UI で [DNS の動的更新を行う]をオンにして〈ださい。（―製品マニュアル「プリンタ 
に TCP/IP ネットワークの設定をする」） 

•プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 



[インストールの完了 ] ウインドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 



項 


[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 


ェータを再^てくだ执、。 




取 


コンピュータの再起動後、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 
す0 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 605 サボート]アイコンが作成されま 
す0 


引き続き、 P 6 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 
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既にプリンタがネットワークに接続されているとき 


f ) •既にプリンタがネットワークに接続されて 
重要いる場合は、プリンタに割り当てられて 
いる固定の IP アドレスをご確認〈ださい。 
詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合 
わせください。 



プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100 Base-TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base-T で接続している場合は橙色 
に点灯します。 


0 [インストール _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す 0 



@•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
r モづけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


0 [使用するプリンタの選択]ウィンドウ 
で、[プリンタをネットワークでコン 
ピュータに接続して使う]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 




I 使用するプリンタの選択 

獅^^ル■驟織 、。 

使用するプリン如)谢 R \_ 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


タブリンタをネットワークで zr ノビュータIこ接統 U て使3 


r ブリンタを直接コンピュータIこ接1て使う 


潑體 Si 纖纖磬； 


キャンセル I 


戻るII n jj 


@•既にネットワークに接続されているプリン 
夕は [ IP アドレスの一覧]に[使用可能]と 
表示されます。 

•[プリンター覧]に使用したいプリンタが 
表示されなかった場合は、[使用するプリ 
ンタの指定方法]から[ネットワーク上で 
使用可能なプリンタの IP アドレスを指定 
する]を選択してください。 

\_ J 



コンピュータが再起動し、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトップに 


[ iPF 605 サボート]アイコンが作成されま 
す0 


引き続き、 P 6 の手順12〜16と同様の手 


順で、[製品マニュアル]をインストール 


します。 



〇1 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

ンピュータの電源をオンにして、お使 
いの 0 S に合った付属の [User Softwan 
CD-ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセットします。 





0 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 


使用地域の選択 

鐵纖獅駿 I 觀聽， 

p 2 使用するブリンタの遺択 ' 


インストールの完了 


r アメリカ 

r _ 


キャン t ル j 


■ X ■■ぬ jj 


0 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタ 
を検索する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


I 1. ブリンタの電源が入っていない場令は、電源を入れてください。 

2. コンビ孑一夕とプリン切::それぞ ft? ットワーク7■ーブルが接続されている: 

3. あらめネットワーク IT 理者Iこ通切な IP アドレスを磁Iてぐ£さい。 


使用するブリンタの適択 


この場合は、ブリンタの F7 ドレスを描定してぐ£さい* 


: 


脊 


ネットワーク上で使用可能なづリンタを検索す gj 
r ネットワーク上で使用可能なプリンタの P7 ドレスを指定する 


0 


[インストールの完了 ] ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 


I インストールの完了 

搬じたのち' [； 欠へ]をクリッ九て</£执、。 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します0 _ 

Canon image PRO GRAF 

Setup Menu _ 


- -w 

M 




turn, 

imagePROGRAF Print Plug-In J 

驗雄鐵 M 热驟嫩ス瑞?て 

ソフトウェア個別インストール J 

鱗！^^^^ 

ンストーラマァイルの作成 I 

峰臟1■猶燃驗ゴ孅憾、 



_。をクリックすると、言語を選択で 


使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


同意する場合は[はい货クリッ久てく 



使用許諾契約 

使用するブリンタの適択 


:<以下キヤノンと t 

キヤノンは、お客■こ対し、本契約番 t 共!こご播併するソフトウ: L ア（各マニュ 
み、これら s 総称して以下 r 本ソ?トウIア j と曾います〉の弈拄占的使用梅 r 
に基づき許誌し、お客様も下記条項にご同 m 〗 ただくものとします。 

.トールをもって、この契約こ同意したこと I 


??ない場合！こは、ご»用•インスト'■ルされず、 s ちに「本ソ 


お客梓が_の契約に同宜でさ 
フトウェア j を破孰 /c 下さい。 

>お客様は、「本ゾ外ウXア j を、キヤノンの心ケジ：ットゴ u ンタ（以下 r カン 
います〉に a 格またはネットワークを通じ格練される«数のコンビュ >-5のそれ q 

において使用 (r 使用 j とは、 r 許转ソフトウ：ア」をコンビュータの君 . 

ストールすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アク 
み出すこと、もしくは実行することの!>げれも含むものとします〉す 


>記愤媒体上にイン 


使用_懦契_条項Iこ同想し rr か？ 

■ — 


0 


[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧 
が表示されます。 

[プリンター覧]から使用したいプリンタ 
を選択し、[使用するプリンタの指定方法] 
から[選択したプリンタを使用する]を選 
択して[次へ]をクリックします。 

インストールが開始されます。 



使用するブリンタの遘択 


P 選択したプリンタを使用するI 

ネットワーク上で使用可能なブリンタの町ドレスを描定する 



[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 


L 一夕を再起 fijU てくだ31、。 





使用するプリンタの IP ァドレスを直接指定するとき 


f ) •既にプリンタがネットワークに接続されて 
M いる場合は、プリンタに割り当てられて 
いる固定の IP アドレスをご確認〈ださし、。 
詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合 
わせください。 


@ •プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100 Base - TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base - T で接続している場合は橙色 
に点灯します。 


0 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お 
使いの 0 S に合った付属の [User 
Software CD-ROM ] を、コンピュータ 
の CD - ROM ドライブにセツトします。 



❽ 





















































































































































































0 [Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 



0 [インストールー覧]ウインドウで、必要 
なインストール項目がチェックされている 
ことを確認し、[次へ]をクリックします。 


I インストールー覧 

プリンタドライパをインストます。 

プリン外•ライパのインスト統けて irra^PROGRAFStatus Manitor をインストールします。 



キャンセル J 


|—0ksL II 


gm を クリック すると'言語を選択で 


@•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウヱアの概要が表示され 

匕ます。 J 


□ [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



0 使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


0 [使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


B [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタ 
の ip アドレスを指定する]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


インストールの流れ 

使用するプリンタの選択 

H 甘、製益卜；ル激棚定牌葬!;。、 

✓ 

ブリンタの傲ゝ於選択して、 c 欠へ掩クリッ久てくた孰、 

卿するプリンタの舰 \ 

使用するブリンタの遘択 

STEP 3 

インストール 

STEP 4 

ィンストールの完了 

册 5 完了 

L Ini i 坟プリン效ネットワー^コ、>ゼュータに贜して使う ■ 

r プリン效盧接コンビュータに接統して使 3 

趣媒^!微微觀る游溫レ識 

定 U その後でピュータ1こプリンタドライパをインストールします。 

+ャンセノ_レ J Jj 次へ || 


インストールの流れ 

使用許諾契約 

測 i^Fi 族約を最後打注®深み、 TO する場合は[は L 很クリッ久てく 

— 

使用許諾契約 

ソフトウ x ア使用許 is 契約軎 

STEP 2 

本ソフトウエアをご使用になる前に、以下の文章«よくお耪みください。 

この契約は、お客様とキヤノン株式会社〈以下キヤノンと書 U ます〉との聞〇契約で 

STEP 3 

インストール 

キヤノンは、お客篇こ対し、本契約番と共!こご提供するソフトウ i7( 各マニュアルを含 
み、これ6を総称して以下「本ソフトウェア」と言います〉の邪拽占的使用榷を下記条項 
に基づき許_若し、お客様も下記务項にご间 m ゝただくものとします 〇 
お客櫬 i、 「本ソフトウ ：t ア j のインスト'-ル热って、この契約に同意 U： ことになりま 

STEP 4 

インストールの完了 

哪 5 完了 

お客様がこの契約!こ同意できない埸合！こは、ご使用•インス!—ルされず、 E ちに「本ソ 
フトウXア J を破期バ:下さ U 

(わお客檷 is、r 本ゾ7トウ: t ア j を、キヤノンの心 >ジ： t •ノトカン； SK 以下 r カン釦と曾 

1 法す〉に直播またはネットワーク«通じ描较3れる複数のコンビュータのそれぞれ 
において使用 (r 使用 j とは、「許接ソフトウエア」をコンビュータの記愤媒体上にイン 
ストルすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アクセスす？)こと、铳 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします〉することがで？ます。_ 




[ ip アドレス指定]ウインドウで、使用す 
るプリンタの ip アドレスを入力し、[イ 
ンストール]をクリックします。 

インストールが開始されます。 


I ip アドレス指定 

するブリン如) P7 ドレスを人力して、[インスト'-ル]7|?ケノをクリツ九■て <f£ さ 


使用するブリンタの選択 


インストールの完了 


j プリンタ I こ IP アド V一 __ __ _■一' ‘， 

ないこります。また、ブリンこゲー!^エイアドレスが正し <19® されて 

ぼ卜と，遗銳瑞缴，ん。ネットワー獅 


ィンスト-ル J 


〇 

重要 


• IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認 
M してください。 


0 [インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリツ 
クします。 


® [完了]ウインドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



インスト'-ルの流れ 


設定を有効にするために 





コンピュータが再起動し、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトップに 


[ iPF 605 サボート]アイコンが作成されま 
す0 


引き続き、 P 6 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 



0 

重要 


• プリンタドライバをコンピュータにインストールする前に、プリンタの[ディスプレイ]に[オンライン]と表示されていることを確認して〈ださし、。 


Macintosh 


Macintosh の場合 、 USB 接続、 IEEE 1394 
( FireWire ) 接続、ネットワーク接続 ( AppleTalk 、 
IP プリント 、 Canon IP ( iPF )、 Bonjour 機能） 
を行うことができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバ 
をインストールしてください。 

<対応している 0 S > 

Mac OS 10.2.8 以降 


〇 • USB 2.0 で接続する場合は 、 Mac OS 10.3.3 
重要以降を搭載した Macintosh が必要です。 

•旧 EE 1394 ヶーブルで接続する場合は、事 
前に旧 EE 1394 拡張ボードをプリンタ 
に取り付けてください。（オプションの 
IEEE 1394 拡張ボードに同梱の説明書を參 
照） 

• IEEE 1394 ヶーブルで接続する場合は、 
IEEE 1394 ( FireWire ) ポートを装備した 
Macintosh が必要です。 

•1巳巳巳1394ケ_ブノレ1よ、 IEEE 1394 [こ準拠 
した6ピンコネクタのケーブルを使用して 
ください。 



❾ 














































































































































プリンタとコンピュータを接続する 


ケーブルを接続する^ 


0 プリンタとコンピュータをケーブルで接続します。 

• USB 接続の場合 • IEEE 1394 接続の場合 


•ネットワーク接続の場合 


0 プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにします。 




ネットワーク機能を有効にする （ AppleTalk 接続の場合）^ 


D [メニュー] キーを押して[メインメ ニ: L -] を 
表示します。 



0 [ A ] キ ー 、 [▼] キーを押して[インタフェ-ス 
設定]を選択し、 [►] キーを押します。 



0 [ A ] キ ー 、 [▼] キーを押して [ AppleTalk ] 
を選択し、 [►] キーを押します。 



3] インタフエ-ス設定 

EOP タイマ- ► 

TCP/IP ► 

NetWare _ ► 

Ethernet トライハ ► 
拡張インタ-フェイス ► 

E 

オンライン給紙選択 

© 〇 

ィ:ォメ-2/ョン 

〇 〇 

クリーニング 
(3 秒押し） 

用紙セツト/排紙電源 

〇 © 


1® インタフ X - ス設定 

EOP タイト 

► 

TCP/IP 

► 

NetWare 

► 

AppleTalk 

► 

Ethernet h フイハ 


拡張インタ-フェイス 



□ [▲] キー、 [▼] キーを押して[使う] 
を選択し、 [0 K ] キーを押します。 



0 [オンライン]キーを押すと、以下のよ 
うに表示されます。 



[0 K ] キーを押すと、設定が登録され、 
オンラインモードになります。 



コンピュータを設定する （ MacOSX の場合) 


©•プリンタドライバをインストールするとき 
は、必ず管理者権限のあるユーザでログイ 
ンしてください。 


0 付属の [User Software CD - ROM ] を CD - 
ROM ドライブにセツトします。 


0 デスクトップ上の CD - ROM、[iPFPrinter 
Setup for X ]アイコンの順にダブルク 
リックします。 




CANONJPF 



ss|= mi | ( 




@ MD-PowerBookC4 
分 ネットヮ-ク I 

3 Macintosh HD 

iPF Printer Setup for X 


0 

ai デスクトツプ ▼ 


1，1 ► 


X _ 6 項目 、0 KH 空き _ 1 


0 [認証]画面が表示された場合は、管理者 
権限のあるューザ_名とパスワードを入 
力し、 [0 K ] をクリックします。 


I :も 

E 

► 詳細な _ 


“iPF Printer Setup for ) T を操作するには、バスワードを 
入力してください0 


名前： lx: 
フード： 


⑦ 


€ キヤンセル )1^—OK 



インストール項目がすべてチェックされ 
ていることを確認し、[次に進む]をクリッ 
クします。 


gePROGRAF 

ア奄インストールします* [次に進む】をクリックしてく 
? imagePROCRAF Printer Driver 

プリンタドライパは、アプリケーシ 3 ンソフトで作成した文害を印鰂すると苦に必 
要なソフトウェアです。 



_ gK：C ブロファイル 

デスクトップに ICC プ□フ 7 イル33よび W 連ファ- 
；1 は、 【 iPFxxxxJCC_profiles】 フォルダ内の K 明•令 


(中止） 


0 [次に進む]をクリックします。 


Canon imagePROGRAF 



〔民る ) (中止 


❿ 







































































































































































































































































0 ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 


[同意します]をクリックします。 


0 [続ける]をクリックします。 


^ 〇 ^ iPF Printer Setup for X 

使用許諾契約 


9使用許諾契約 

參インストールの種顙 
參処理中： 

•仕上げ 


本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みください • 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと言います)との間の 
契約です。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約害と共にご提供するソフトウェア(各マニュア 
ルを含み、これらを雄称して以下 r 本ソフトウェア j と首います)の非独占的使用 
権を下記条項に基づき許箱し、お客様も下記条項にご同意いただくものとしま 
す. 

お客様は、「本ソフェア J のインストーノ戌もって、この契約に拜意したことに 
なります0 

お客様がこの契約に同意できない場合には、ご使用•インストールされず、直ち 
に「本ソフトウェア」を破橐して下さい， 

1.使用許諾 


丨） お客様は 

ンタ j と首います)に直接またはネットワークを通じ接統される複数のコンビュー 
夕のそれぞれにおいて使用 （「使用」 とは、 「許諾ソフトウェア J をコンピュータの 
記憧謀休上にインストールすること、またはコンピュータにお t ゝて表示すること、 
アクセスすること、班み出す Ofc 、 もしくは実行することのいずれも含むものとし 
ます)することができます.お客 槿は また.お窭槿が「プリンタ_を傕用することを 

Installation powered by VISE X- 


は、「本ソフエア j を、キヤノンのインクジェット: 


ヴ U ンタ(以下プ>」 
5複数のコンビュー 
J をコンピュータの 


(プリント… >( 保存… 


戻る 




ソフトウェアのインストールを*けるには、使用許諾契約 
に同意する必要があ0ます。 

紡ける場合は、 * •同意します”を選択し、インス》'•—ルをキャンセルす 
るには、••同意しません”をクリックして<ださい* 


同意します ojr 同意しま甘ん ， 


oeo 


9使用許諾契約 
❼インストールの種類 
餐処理中： 

參仕上げ 


iPF Printer Setup for X 
インス! ^ ールの種類 



0 他のアプリケーションを終了し、[続け 
る]をクリックします。 


[Media Contiauration Tool ] のインストー 
JAI ラが表示されたら、プリンタを使用する 
国または地域を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

画面の指示に従います。 


0 インストールが完了したら、[再起動] 
をクリックします。 


令 


他のアプリケーションが実行している場合、こ 
の操作は行えません。••続ける”をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。“キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻0ます。 


Q キャンセル）統ける )1 


Media Configuration 了〇〇1は各国または％域においてキヤノンが推 S す 
る檷準的な用紙檯钃の投定を、以下に対して遍用します， 

• プリンタ 


• プリンタドライバ 
• W 連ソフトウェア 


プリンタを使用する DD または地域を選択してください • 
©日本 
〇アメリカ 
◦欧州 
〇アジア 



〇オセアニア 




©使用許諾契約 
e インストールの種類 
e 処理中： 

❼仕上げ 


操作が完了しました。インストールしたソフトウェアを実行するには 
コンビュータを再起動する必要があります。•再起動-をクリックしてコ 
ンビュータを再起動するか、このまま追加操作を実行するには、•続け 
る-をクリックしてください 0 


Installation powered by VISE X — 


これでプリンタドライバのインストール 
は完了です。 

インストール完了後、 Dock 内に [ iPF サ 
ポート]が追加されます。 


、ットワーク機能を設定する （ AppleTalk 接続の場合） ^ 


『プリンタを選択する（〇 S 10.4 の場合)^^^ 


® [システム環境設定]の[ネットワーク] 
をクリックし、[ネットワーク]ウインド 
ウを開きます。 


0 6 〇_ システム環境設定 

[◄■►] Iすべてを表示I 

パーソナル 





S ■ 

Dash boar ザと Dock 


〇 


通 



八ードウエア 

❽ ® め 4 H 

Bluetooth CD と DVD キーボードと サウンド ディスプレイ 
マウス 


w 9 

プリントと雀エネルギー 
フアクス 



© G @ _ 

.Mac QuickTime ネツトワーク 共有 


システム 

# it I @ a 

Classic アカウント スピーチ ソフトウェアユニバーサル起動ディスク 日付と時刻 

アップデート アクセス 


® [表示]の一覧から[内蔵 Ethernet ] を 
選択します。次に、 [ AppleTalk ] をクリッ 
クし、 [ AppleTalk 使用]チェックボック 
スをオンにし、[今すぐ適用]をクリッ 
クします。 


[◄ ►])[ すべてを表示I 


ネットワーク環境： 自動— 


oe | AppleTalk ^ 


' プロキシ Ethernet ' 


AppleTalk ゾーン： 


ゾーンを選ぶには、まず*今すぐ通用•をクリックして AppleTalk を入にします 0 


⑦ 


変更できないようにするにはカギをクリックします。 ( アシスタント ...if 今すぐ 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

プリンタドライバをインストール後に 
Macintosh が再起動したら、 [ Finder ] の 
[移動]メニューから [ユーティリティ] 
(または[アプリケーション])を選択し 
ます。 


m Finder ファイル編集表示 ET1 ウインドウヘルプ 


戻る 8€[ 

進む 3€] 

内包しているフォルダ 

團コンピュータ 0§§C 

«ホーム 08 €H 

@ネットワーク OS8K 

Q iDisk ► 

▲アプリケーション OSSA 


▲アプリケーション OSSA 



® 「ユーティリテイ」フオルダの[プリンタ 
設定ユーティリティ](または[プリント 
センター])をダブルクリックします。 


® [プリンタリスト]の一覧にこのプリンタ 
の名前がない場合は、[追加]をクリック 
します。 



[デフオルトブラウザ]をクリックし、 
—覧からこのプリンタ名を選択し、[追 
加]をクリックします。 

Firewire 接続または IP 接続の場合は、[ほ 
かのプリンタ]をクリックし、プリンタ 
を選択します。 



Q Q フリンタリスト 

S 「省0 甘 X ❼ 




使用するドライパ 


⑦ 


1( a かのプリンタ… ) 〔 


❿ 







































































































































































製品マニュアルのインストール 



引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 

付属の [User Manuals CD - ROM ] をコ 
ンピュータの CD - ROM ドライブにセツ 
卜します。 



CD-ROM の、 [ iPF 605 Manual Installer ] 
アイコンをダブルクリツクします。 



0 O O ® iPF.manual 

1 nn ]1 呶 


CD 


㊆ 微微猫 I Q ) 



取 


プリンタを使用する地域とインストール 
する マニュアルの 言語を選択し、 [ OK ] 
をクリックします 



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 



画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 


プリンタを使用する地域と、インス!-ールする製品マニュアルの言 
語を選択してください。 


' アジア/オセアニア 



日本語 



I ( - 6K -^ 


ライセンス 

ソフトウェア使用許諾契約書 m 

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお供みください， 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと曾います)との間の契約です. 

キヤノンは、お客様に対し、本契約害と共にご提供するソフ h ウェア(各マ ニ ュアルを含み、これ贫総称して以下「本ソフト P 
ウェア J と首います)の非独占的使用権を下記条項 1C* づき許諾 U お客様も下記条項にご同意いただくものとします。 
お客様は、 r 本ソフトウェア j のインストーノ u* もって、この契約に同*:したことになります， 

お客様がこの契約に同意できない塌合には、ご使用•インストールされず、窗ちに「本ソフトウェア」を破稾して下さい， 

1.使用許諾 

(1) お客様は、「本ソフ W ェア J を、キヤノンのイングジェットプリンタ(以下『プ u ンタ』と曾います)に窿接またはネットワー 
クを通 说 縝される複数のコンピュータのそれぞれにおいて使用 (「使用」とは、「許 K ソフトウェア」をコンピュータの紀憧媒 
体上にインス K- ルすること、またはコンピュータにおいて表示する Ci, アクセスすること、嫌み出すこと、もしくは実行す 
ることのいずれも含むものとします)することができます。お客様はまた、お客様が「カンタ」を使用することを許可したお 
客様のイントラネット内のユーザ(以下 r 指定ユーザ」と曾います)に，本契約の条件の下で、「許諾ソフトウェア」を使用させ 
ることができます。その場合、お客様には、かかる「推定ユーザ」を本契約の条件に従わせることにつき、すべての責任を 
負っていただくものとします。 

(2) お客様は、再使用許除、 B 渡、頒布、貸与その他の方法によリ、第三者に「本ソフトウェア J を使用もしくは利用ざ&る^ 

ことはできません。 . 

! 

お読みください 

[インストール]ボタンをクリックすると、以下の項目をインス h- ルします • 

•Canon iPFxxxx Manual 

インストールしたマニュアルを別のフォルダに移動した場合は、プ U ンタドラ心ぬどの[製品マ ニ ュアル]ボタンやデスク 
トップのアイコンからマニュアルを起動することができなくなります • 

ただ U マ ニ ュ刀 K0 ファイノ咚直接期いて参期することは可能です • 

ンストー iW こ*31、て 

再インストールを行うと、マニュアルは前回インストールした埸所に上書きされます。 

そのため、再インストール時に前回と員なる地域/首嫌を選択した場合は、元のマニュアルは参明できなくなります， 

前回インストールしたマニュアルが必■な方は、あらかじめマ ニ ュアルのファイルを別の場所に移動しておいてください • 
なお、プ U ンタドライバなどの[製品マニュアル]ポタンやデスクトップのアイコンからは、再インストルしたマニュアルが起 
動します。 

マニュアルのインストール先は以下の通りです， 

ローカルディスク/ Applications/Canon Utilitles/Support/iPFxxxx /iPFxxxx.Manual 


( プリント" .）（ 保存… )( 同意しない）|(同意する ) 

(ブ u ント __■)( 保存... )1 ( _ブ《 )1 



[インストール]をクリックします。 


iPFxxxx Manual Installer 




インストールが完了したら、[終了]を 
クリックします。 


インストールが完了しました。インス!-ーラを終了するに 
は、••終了”をクリックしてください。このまま追加インス 
卜ールを実行するには、“続ける”をクリックしてくださ 
い。 


羡用可能なディスクの空砉 


必蜃なディスク«置： 305.7 BOK 


If ン J 項 B はディスク •Macintosh HD- のフォ J げ "7^»J ヶ -S/aX に^>ス 

( 終了 ) 

1 [メトルさ nrr. 

|(ィンスト-ル）| 


続ける 終了 |^| 


これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了です。 




ッ セージが表示されたときには 




プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 
簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の[リ 
ファレンスガイド]を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュ 
アル]を参照してください。 


メ ツセーン 

原因 

処置 

[用紙が斜めにセツトされています。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

用紙を取り除き、正しい位置にセットします。 （ P .4 〜5、手順31〜33参照） 

[インクタンクが装着されていません。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 （ P .3 〜4、手順18〜25參照） 

[メンテナンスカ-トリツシ''が装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。 

[メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 

[電源を切り、しばらくたってから再度電源 
を入れてください。] 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取 
り外されていません。 

1. 電源をオフにします。 

2. [上カバー]を開き、テープや[ベルトストッパ]を取り外します。 
( P .2、 手順4〜5参照） 

3. 電源をオンにします。 

用紙がつまっています。 

1. 電源をオフにします。 

2. つまった用紙を取り除きます。 

3. 電源をオンにします。 

4. 用紙をセットし直します。 （ P .4 〜5、手順31〜33参照） 

[エラ-! Exxx - xxxx ] ( x は英数字） 

その他のエラーが発生しました。 

電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにします。 

上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場合は、 
エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源を才 
フにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。 

[ハ- 卜'' ウ1ァエラ- XXXXXXXX - XXXX ] ( X は英数字） 
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